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Нагревательная техника 

MESSER 

ГОРЕЛКИ 

ALLGAS 2003 

ПРОПАН / КИСЛОРОД; АЦЕТИЛЕН / КИСЛОРОД 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, АРТИКУЛЫ 
 

 

Горелка тип Allgas 2003 

 
 

Модель: 
 Компактная и легкая горелка со встроенной рукояткой. 
 Дополнительный регулировочный вентиль инжектора с маховичком ручной подачи для 

оптимальной регулировки пламени. 
 Запасные сопла для ацетилена / кислорода или пропана / кислорода, поставляются по заказу. 
 Ниппели с накидными гайками DN 6. 

 

Область применения: 
 Термообработка небольших деталей. 
 Пайка. 
 Сварка в диапазоне 0,2 – 2,5 мм с Ацетиленом / Кислородом. 

Эксплуатационные характеристики горелки: Пропан (P) / Кислород или Ацетилен (A) / Кислород 

Тип 
сопла 

Давление *бар+ Потребление *л/ч+ Диапазон сварки 
*мм+ 

Ацетилен / Кислород 

Кислород 

 

Пропан 

(P) 

Ацетилен 

(A) 

Кислород Пропан 

(P) 

Ацетилен 

(A) 

25- 0,5 - 0,8 0,2 0,3 30 - 90 1 - 25 30 - 90 0,2 - 0,5 

50- 0,8 - 1,0 0,2 0,3 40 - 130 11 - 35 40 - 130 0,5 - 0,8 

75- 1,0 - 1,5 0,2 0,3 60 - 200 16 - 55 60 - 200 1,0 - 1,5 

100- 1,5 - 2,0 0,2 0,3 80 - 250 22 - 70 80 - 250 1,5 - 2,0 

150- 2,0 - 2,5 0,2 0,3 100 - 300 27 - 83 100 - 300 2,0 - 2,5 

Артикул: 

Тип 

 

Горелка + комплект 

сопел для пропана 

Тип 

 

Ацетилен

Горелка + комплект 

сопел  для ацетилена 

ALLGAS 2003-P 71651669 ALLGAS 2003-A 71651668 

Тип сопла (P) Пропан Тип сопла (A) Ацетилен 

 

 

 

 
25-P 71651675 25-A 71651670 

50-P 71651676 50-A 71651671 

75-P 71651677 75-A 71651672 

100-P 71651678 100-A 71651673 

150-P 71651679 150-A 71651674 

Комплектующие: Держатель для 5 сопел 

Для пропановых сопел Для ацетиленовых сопел 

71651739 71651739 
 


